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Werkzeugkassette 

Die Erfindung betrifft eine Werkzeugkassette nach der 
in Anspruch 1 naher definierten Art. 

Aus der Praxis sind Werkzeugkassetten bekannt, die ein 
Bodenteil, eine Werkzeugauf nahmeeinrichtung und einen 
Deckel aufweisen, wobei der Deckel gelenkartig mit dem 
Bodenteil verbunden ist und zum Offnen der Werkzeug- 
kassette von einer geschlossenen Position in eine Off- 
nungsposition verschwenkbar ist. In dem Bodenteil ist 
eine, Anschlageinrichtung vorgesehen, so dafc die Werk- 
zeuge, welche in' der Werkzeugauf nahmeeinrichtung ange- 
ordnet sind, gegen ein Herausrutschen aus der Werk- 
zeugauf nahmeeinrichtung gesichert sind. Damit ein Be- 



nutzer die Werkzeuge aus der Werkzeugauf nahmeeinrich- 
tung entnehmen kann, ist es vorgesehen, die Werkzeug- 
auf nahmeeinrichtung aus dem Bodenteil herauszuschwen- 
ken und die Werkzeuge aus dieser zu entnehmen. 

Nachteilig ist dabei jedoch, daB eine derartige Werk- 
zeugkassetten auf Grund der zusatzlichen gelenkartigen 
Verbindung zwischen dem Bodenteil und der Werkzeugauf- 
nahmeeinrichtung aufwendig zu fertigen ist, einen er- 
heblichen Montageaufwand erfordert und damit hohe Ko- 
sten in der Fertigung bedingt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu 
Grunde, eine Werkzeugkassette zu schaffen, die eine 
einfache Entnahme der Werkzeuge aus der Werkzeugauf- 
nahmeeinrichtung ermoglicht und mit geringen Kosten 
herzustellen ist. 

Erf indungsgemaB wird diese Aufgabe durch die in An- 
spruch 1 genannten Merkmale gelost. 

Die vorteilhafte einstuckige Ausfuhrung der Bodenplat- 
te und der Lasche mit der Werkzeugauf nahmeeinrichtung 
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ermoglicht niedrige Werkzeugkosten und die Einsparung 
eines Montageschrittes . 

Durch das Eingieften der Lasche in der Bodenplatte in 
einem spitzen Winkei gegemiber der Ebene der Boden- 
platte, steht die Lasche bei geschiossener Werkzeug- 
kassette derart unter Vorspannung, daft die an der La- 
sche angeordnete Werkzeugauf nahmeeinrichtung bei einem 
Offnen der Werkzeugkassette selbstandig aus dem Boden- 
teil vorklappt und eine einfache Entnahme der Werkzeu- 
ge aus der Werkzeugaufnahmeeinrichtung gewahrleistet 
ist. 

Bei einem Schlieften der Werkzeugkassette wird die 
Werkzeugaufnahmeeinrichtung mit der Lasche mittels dem 
Deckel in die bodenparallele Ebene des Bodenteiles 
zuruckgefiihrt, womit die Werkzeugkassette vorteilhaf- 
terweise schnell und einfach ohne ein vorheriges Zu- 
ruckklappen der Werkzeugaufnahmeeinrichtung verschlos- 
sen werden kann. 

In einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung 
kann es vorgesehen sein, daft an der freien Seite der 
Lasche, welche der mit der Bodenplatte fest verbunde- 




nen Seite gegentiber liegt, wenigstens eine Anschlag- 
einrichtung vorgesehen ist, mittels der die Lasche nur 
bis wenigstens annahernd in die Ebene der Bodenplatte 
klappbar ist . 

Damit wird verhindert, daft ein Konsument die flexible 
Lasche aus der Ebene der Bodenplatte heraus- bzw. nach 
hinten biegt, um Werkstucke aus der geschlossenen 
Werkzeugkassette . zu entnehmen. 

Weiter kann es vorgesehen sein, daft der Deckel von 
einer Schlieftstellung um annahernd 270° derart ver- 
schwenkbar ist, daft "der Deckel eine Standeinrichtiing 
fiir das Bodenteil darstellt. 

Damit befindet sich das Bodenteil mit den darin ange- 
ordneten Werkzeugen in einer besonders vorteilhaf ten, 
annahernd senkrechten Position, womit die Werkzeuge 
einfach aus der Werkzeugauf nahmeeinrichtung entnehmbar 
sind. 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm der Werkzeugkassette 
kann es vorgesehen sein, daft ein Euro-SB-Auf hanger 
einstiickig mit dem Bodenteil ausgebildet ist, wobei 



der Euro-SB-Aufhanger in der Ebene der Bodenplatte in 
einem der gelenkartigen Verbindung zwischen dem Deckel 
und dem Bodenteil gegeniiberliegenden Bereich des Bo- 
denteiles angeordnet ist. 

Dabei ist von Vorteil, dafi sich die Werkzeugkassette 
auf Grund der Schwerpunktverlagerung des Auf hangepunk- 
tes an eine vertikale Wand eines Verkauf sregales neigt 
und eine vorteilhafte annahernd senkrechte Position 
einnimmt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung ergeben sich ausr den weiteren Unteransprii- 
chen und aus dem nachfolgend anhand der Zeichnung 
prinzipmafiig beschriebenen Ausf uhrungsbeispiel . 

Es zeigt: 

Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung einer Werk- - 
zeugkassette in geoffneter Position; 

Fig. 2 eine dreidimensionale Darstellung der Werk- 
zeugkassette gernafc Fig. 1 in geschlossener Po- 
sition; und 



Fig. 3 eine vergrofierte Darstellung einer Werkzeug- 
aufnahmeeinrichtung der Werkzeugkassette gemafi 
den Figuren 1 und 2 im Schnitt entlang der Li- 
nie III-III in Fig. 1. 

In Fig. 1 ist eine zweiteilige Werkzeugkassette 1 in 
geoffneter Position dargestellt. Dabei ist ein Deckel 
2, welcher drehbar bzw. gelenkartig mit einem Boden- 
teil 3 verbunden ist, uin anhahernd 270° aus seiner 
Schlieftstellung gegeniiber dem Bodenteil 3 verschwenkt. 
Der Deckel 2 stellt in dieser Position eine Standein- 
richtung fiir das Bodenteil 3 dar. 

Aus dem Bodenteil 3 ragt eine mit einer Werkzeugauf - 
nahmeeinrichtung 4 einstlickig ausgebildete Lasche 5 
aus dem Bodenteil. 3 bzw. einem Werkzeugauf nahmeraum 6 
hervor, welcher durch Seitenwande 7 des Bodenteiles 3 
begrenzt wird. In dem Werkzeugauf nahmeraum 6 ist eine 
Anschlageinrichtung 8 vorgesehen, mittens welcher in 
der Werkzeugaufnahrneeinrichtung 4 befindliche Werkzeu- 
ge wahrend des Transportes der Werkzeugkassette 1 ge- 
gen ein Herausrutschen aus der Werkzeugauf nahmeein- 
richtung 4 gesichert sind. 



Die Lasche 5 ist an einer Seite einstuckig mit einer 
Bodenplatte 9 des Bodenteiles 3 ausgebildet, wobei die 
Bodenplatte 9 eine Ausnehmung 9A zur Aufnahme der La- 
sche 5 aufweist. Die Lasche 5 ist in einem Winkel von 
15 ° gegenuber der Ebene der Bodenplatte 9 in diese 
eingegossen. 

Bei einer anderen Ausfuhrung der Werkzeugkassette 1 
kann selbstverstandlich auch ein anderer Winkel in 
einem Bereich von 5° bis 30° gewahlt werden. 

Bei einem Schliefien der Werkzeugkassette 1 wird die 
Werkzeugauf nahmeeinrichtung 4 von dem Deckel 2 in die 
bodenparallele Ebene des Bodenteiles 3 zurtickgef lihrt . 

An den Seitenwanden 7 und an dem Deckel 2 sind zur 
Arretierung des Deckels 2 in SchlieGposition Hervorhe- 
bungen 10, 11 vorgesehen, die bei einem SchlieBen der 
Werkzeugkassette 1 aneinander vorbei gefuhrt werden. 
Dabei rasten die Hervorhebungen 11 des Deckels. 2 in 
Schlielirichtung des Deckels 2 hinter den Hervorhebun- 
gen 10 des Bodenteiles 3 derart ein, dafi eine ausrei- 
chend grofie Klemmwirkung zwischen dem Deckel 2 und dem 



Bodenteil 3 entsteht und der Gegendruck der in einem 
spitzen Winkel zu der Ebene der Bodenplatte 9 einge- 
gossenen Lasche 5 gegen den Deckel 2 nicht zu einem 
selbstandigen Offnen der Werkzeugkassette 1 fuhrt. 

An der Lasche 5 sind zwei Anschlageinrichtungen 12 
vorgesehen, welche als laschenartige Nippel ausgebil- 
det sind und als Anschlag der Lasche 5 an der Boden- 
platte 9 dienen. Damit ist gewahrleistet , daft die La- 
sche 5 in geschlossener Position der Werkzeugkassette 
1 nicht aus der Ebene der Bodenplatte 9 herausragt und 
ein Konsument die Lasche 5 nicht aus der Ebene des 
Bodenteiles 9 heraus bewegen kann und keine Moglich- 
keit hat, Werkstiicke aus der Werkzeugkassette 1 durch 
die Bodenplatte 9 zu entnehmen . 

Zwischen der Anschlageinrichtung 8 sowie der Werkzeug- 
aufnahmeeinrichtung 4 und den Seitenwanden 7 des Bo- 
denteils 3 ist ein der Geometrie des Deckelrandes ent- 
sprechender Schlitz 13 ausgebildet, in welchen der 
Deckel 2 in geschlossener Position der Werkzeugkasset- 
te 1 eingefuhrt wird. Damit ist der Deckel 2 der Werk- 
zeugkassette 1 gegen Beschadigungen, welche durch 



StoBbeanspruchung wahrend dem Transport entstehen kon- 
nen r von dem Bodenteil 3 geschutzt. 

Auf der der gelenkartigen Verbindung 14 abgewandten 
Seite des Bodenteiles 3 sind im Bereich des Schlitzes 
13 zwei Offnungen 15 vorgesehen, in welche zwei an dem 
Deckel 2 angeordnete Zapfen 16 eingreifen. Die Zapfen 
16 .beim ersten Verschlieflen als selbsttatig aktivie- 
rende Transportsicherung gegen ein selbstandiges Off- 
nen der Werkzeugkassette 1 vorgesehen und werden beim 
ersten Offnen entweder durch Gewaltanwendung abge- 
schert oder vor dem Offnen von einem Benutzer von der 
Ruckseite her abgedreht . 

Fig. 2 stellt die Werkzeugkassette 1 in einer Riickan- 
sicht in geschlossenem Zustand dar. An dem der Verbin- 
dung 14 abgewandten Ende der Werkzeugkassette 1 ist 
ein Euro-SB-Aufhanger 17 in der Ebene der Bodenplatte 
9 an dem Bodenteil 3 angeordnet. Der Euro-SB-Aufhanger 
17 ist einstuckig mit dem Bodenteil 3 ausgebildet und 
weist eine Sollbruchstelle 18 auf. Daruber hinaus ist 
auf der dem Deckel 2 zugewandten Seite des Bodenteiles 
3 eine groBe tunnelartige Offnung 19 vorgesehen. 



Wird der Euro-SB-Auf hanger ihit Gewalt xiber nicht ge- 
normte Aufhanger gezogen, deren Durchmesser grofter 
ausgefuhrt ist als der Of f nungsdurchmesser des Euro- 
SB-Auf hangers 17 , bricht der Euro-SB-Auf hanger 17 ent- 
lang der Sollbruchstelle .18 und der Aufhanger wird 
durch den beschadigten Euro-SB-Auf hanger 17 und die 
tunnelartige Offnung 19 gefiihrt. 

Damit ist gewahrleistet , daft die Werkzeugkassette 1 an 
beliebig ausgefiihrten Aufhangern zur Verkauf sprasenta- 
tion in Verkauf sregalen aufgehangt werden kann. Die 
Anordnung des Euro-SB-Auf hangers 17 in der Ebene der 
Bodenplatte 9 bewirkt, daft, ein Hebelarm zwischen dem 
Schwerpunkt der Werkzeugkassette 1 und dem Aufhange- 
punkt des Euro-SB-Aufhangers 17 die Werkzeugkassette 1 
zur Anlage an eine vertikale Wand eines Verkauf srega- 
les neigt, so dafi diese eine annahernd senkrechte und 
somit fur eine Verkauf sprasentation vorteilhafte Posi- 
tion in dem Verkauf sregal einnimrat . 

Gemafl Fig. 3 ist ein vergrofierter Ausschnitt einer 
Aussparung 20 der Werkzeugauf nahmeeinrichtung 4 ent- 
lang der Schnittlinie III-III gemafi Fig. 1 darge- 



stellt. Die Aussparungen 20, welche als Sacklocher 
ausgebildet sind, sind zur Aufnahme der Werkzeuge in 
der Werkzeugaufnahmeeinrichtung 4 vorgesehen. 

Beim Herstellen der Aussparungen 20 in der Werkzeug- 
aufnahmeeinrichtung 4 fur dunne Werkzeuge, wie bei- 
spielsweise 1 mm dicke Bohrer, besteht beim Stand der 
Technik die Problematik, dafi der heifi eingespritzte 
Kunststoff Formteile des . Sprit zguflwerkzeuges umgibt, 
welche an Stelle der 1 mm dicken Bohrer stehen, und 
nach einem Abkuhlen des Kunststoffes wieder entnommen 
werden, und dafi bei unzureichender Abkiihlung des 
Kunststoffes Verformungen der Aussparungen 20 nach der 
Entnahme der Formteile entstehen. 

Bei der vorliegenden Losung ist bei der 1 mm Ausspa- 
rung nur noch in einem unteren Bereich 21 die Werk- 
zeugaufnahme vorgesehen, wahrend ein oberer Bereich 22 
mit einem groISeren Durchmesser ausgefuhrt ist, womit 
bei der Herstellung der Werkzeugkassette 1 eine 
schnellere Kuhlung des Kunststoffes erfolgt. Diese 
Ausf uhrungsf orm bietet sich fur Aussparungen 20 mit 
einem Durchmesser bis 3 mm an, da bei Durchmessern ab 
3 mm eine in den Formteilen integrierte Wasserkiihlung 



zur Kunststof fauskuhlung vorgesehen werden kann und 
sich die oben beschriebene Problematik vermeiden laftt. 

In dem vorliegenden Beispiel ist der Deckel 2 transpa- 
rent ausgefiihrt, so da£ der Benutzer die Moglichkeit 
hat, sich einen Uberblick iiber die in der Werkzeugkas- 
sette 1 enthaltenen Werkzeuge zu verschaffen, ohne die 
Werkzeugkassette 1 dabei offnen zu mussen. 

Daruber hinaus kann es vorgesehen sein, den Deckel 2 
und/oder das Bodenteil 3 mit werbewirksamen Aufschrif- 
ten zu versehen, wobei .diese in Form von Aufklebern 
oder aber durch Aufdrucke auf dem Deckel 2 und/oder 
dem Bodenteil 3 aufgebracht werden. 

Die Werkzeugkassette 1 ist in dem vorliegenden Ausfuh- 
rungsbeispiel aus Kunststof f bzw. Polystyrol herge- 
steilt. Selbstverstandlich liegt es im Ermessen des 
Fachmannes, die Werkzeugkassette 1 aus einem anderen 
zur Herstellung gunstigen und vorteilhaf ten Kunststof f 
auszufiihren. 
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Schutzanspruche 

1. Werkzeugkassette (1) rait einem Bodenteil (3), 
welches eine Bodenplatte (9) und einen von Sei- 
tenwanden (7) umgebenen Werkzeugauf nahmeraum (6) 
aufweist, und mit einem Deckel (2), wobei der 
Deckel (-2) gelenkartig bzw. verschwenkbar gegen- 
uber dem Bodenteil (3) mit diesem verbunden ist, 
und wobei 

1.1 in dem Werkzeugauf nahmeraum (6) eine Werk- 
zeugauf nahmeeinrichtung (4) fur langliche 
Werkzeuge, insbesondere Bbhrer, angeordnet 
ist, 

1.2 die Bodenplatte (9) in dem Bereich, in wel- 
chem die Werkzeugauf nahmeeinrichtung (4) 



vorgesehen ist, eine Ausnehmung (9A) zur 
Aufnahme einer Lasche (5) aufweist, auf wel- 
cher die Werkzeugauf nahmeeinrichtung (4) an- 
geordnet ist, 
1.3 die Lasche (5) mit einer ihrer Seiten bieg- 
bar gegeniiber der Ebene der Bodenplatte (9) 
mit der Bodenplatte. (9) derart vergossen 
ist, daft die Lasche (5) bei geoffnetem Dek- 
kel (2) einen spitzen Winkel mit der Ebene 
der Bodenplatte (9) einschlieftt. 

Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 
d a d, u r c h gekennzeichnet , daft 
an der freien Seite der Lasche (5), welche der 
mit der Bodenplatte (9) fest verbundenen Seite 
gegentiberliegt, wenigstens eine Anschlageinric'h- 
tung (12) derart vorgesehen ist, daft die Lasche 
(5) nur bis wenigstens annahernd in die Ebene der 
Bodenplatte (9) klappbar ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
der spitze Winkel in einem Bereich zwischen 5° 
und 30° . liegt . 



Werkzeugkassette nach einem der Anspruche 1 bis 
3, 

dadurch ge.kennzeichnet, dafi 
der Deckel (2) von seiner Schlieflstellung urn an- 
nahernd 270° derart verschwenkbar ist, dafl der 
Deckel (2) eine Standeinrichtung fur das Boden- 
teil (3) darstellt. 

Werkzeugkassette nach einem der Anspruche 1 bis 
4, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
ein ' Euro-SB-Auf hanger (17) einstuckig mit dem 
Bodenteil (3) ausgebildet ist, wobei. der Euro-SB- 
Aufhanger (17) in der Ebene der Bodenplatte (9) 
in einem der gelenkartigen Verbindung (14) zwi- 
schen dem Deckel (2) und dem Bodenteil (3) gegen- 
iiberliegenden Bereich des Bodenteiles (3) ange- 
ordnet ist.. 

Werkzeugkassette nach Anspruch 5, 
dad.urch gekennzeichnet, dafl 
der Euro-SB-Auf hanger (17) eine Sollbruchstelle 
(18 ) aufweist . 



Werkzeugkassette nach Anspruch 5 oder 6, 
dadurch gekennzeich.net, dafl 
das Bodenteil (3) an seiner Vorderseite im Be- 
reich des Euro-SB-Auf hangers (17 ) eine tunnelar- 
tige Offnung (19) aufweist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafl 
in dem Bodenteil (3) ein Schlitz (13) vorgesehen 
ist f in welchen der Deckel (2) in Schliefiposition 
eingreift, wobei an den Schlitz (13) Offnungen 
(15) grenzen, in welche an dem Deckel (2) ange- 
ordnete Zapfen (16) einhebelbar sind. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 
der Deckel (2) und die Seitenwande (7) des Boden- 
teiles (3) Hervorhebungen (10,11) aufweisen, mit- 
tels welchen der Deckel (2) in dem Bodenteil (3) 
in Schliefiposition arretierbar ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 



dadurch gek-ennzeichnet, dafl 
in der Werkzeugauf nahmeeinrichtung (4) mehrere 
Aussparungen (20) vorgesehen sind, in welche 
Werkzeuge wenigstens teilweise einfuhrbar sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

die Aussparungen (20) ais Sacklocher ausgebildet 

sind. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
die Aussparungen (20) derart ausgebildet sind, 
dafi ein erster Bereich (21) der Aussparungen (20) 
einen Durchmesser aufweist, der grower als ein 
Auiiendurchmesser des einzuf iihrenden Werkzeuges 
ausgebildet ist, und ein zweiter Bereich (22), 
welcher sich an den ersten Bereich (21) an- 
schlieflt, einen Durchmesser aufweist, der wenig- 
stens annahernd dem Auflendurchrnesser des Werkzeu- 
ges entspricht, wobei der zweite Bereich (22) auf 
der einer Offnung der Aussparung (20) abgewandten 
Seite angeordnet ist. 
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